RAPORLAMA TEKNİĞİ DERSİ ÖDEV-6
ÖDEV-1: Arap Sabunu Üretim sürecini hazırlayınız. (NOT: Süreci elinizle çizerek hazırlayınız)
Doymamış yağ asitleri (ayçiçek yağı )  70 c derecede ısıtılır. Sonra ısıtma kesilip KOH verilir. Sonra tekrar ısıtılarak 98 c dereceye yükseltilir. Bu sırada köpüklenme olur. Bunu önlemek için bir miktar su katılır. İşlemin sonuna doğru  viskoziteyi ayarlamak için % 5 oranında Na2CO3 verilir. Su ile merhem kıvamına getirilir. Müşterinin isteğine göre kalıplanır, sevk edilir.

ÖDEV-2: DETERJANDA SUDA ÇÖZÜNMEYEN MADDE TAYİNİ (Talimatı hazırlayınız)  (NOT: Talimat formatını elinizle çiziniz ve talimatı elinizle yazınız)
2.1. Amaç : Toz deterjan örneğinin su ile çözülerek içerdiği suda çözünmeyen inorganik madde miktarının tayin edilmesidir. 
2.2. Kullanılan Kimyasallar : Toz deterjan örneği, süzgeç kâğıdı (siyah bant) 
2.3. Kullanılan Araçlar : Erlen 500 ml’lik, porselen kroze, desikatör, etüv (105 ± 2 0C ‘de tutabilen), fırın (600-700 0C’a ayarlanabilen). 
2.4. Deneyin Yapılışı  
 1 g kadar numune hassas olarak tartılır. 250 ml suda çözülür. 
 Çözelti çalkalanarak 80-90 0C’ye kadar ısıtılır. 
 Sıcak hâlde geniş gözenekli külsüz süzgeç kâğıdından (siyah bant) süzülür. 
 Süzme işlemi süresince süzgeç kâğıdı üzerindeki çözelti, kâğıda dokunmaksızın bir bagetlekarıştırılır. 
 Kağıtta kalan çözelti 50’şer ml’lik su ile iki kez yıkanır ve süzgeç kâğıdı il birlikte darası alınmış (T1) bir krozeye alınarak önce etüvde kurutulur. 
 Bek üzerinde orta ısıda kâğıt yakılır. 
 600-700 0C’ye ayarlanmış fırında 40 dakika bekletilir. 
 Desikatörde soğutulur ve tartılır (T2). 
Akma, soğutma ve tartma işlemleri değişmez ağırlığa gelinceye kadar işlem sürdürülür. 
Hesaplama :        %Suda çözünmeyen madde tayini= (T1 – T2)*100/Numune tarımı
ÖDEV-3: Sıvı Deterjan Analiz Formu (NOT: Formu elinizle çizerek hazırlayınız)
Bir deterjan üretim tesisinde üretilen sıvı deterjanlara yapılan analizler ve analizin yapıldığı TSE standart kodları  aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu yapılan testleri kayıt altına almak için bir form hazırlandı. Forma AF-004 kodlu numara verilmiştir. Bu form 2009, 2010 ve 2014 yıllarında revize edilmiştir.
Formda üretim tarihini, şarj no belirtiniz.

	Testler
	TSE standartları
	Std değeri
	Analiz sonucu

	Aktif klor içeriği,%
	TS K 22 (2009)
	2-4
	5

	Kalsiyum bağlama deneyi, mg CaO/g
	TS K 22 (2009)
	30
	20

	PH tayini
	TS 518 (2010)
	6,5-7,5
	7

	PH tayini, %1 lik çözeltide
	TS 518 (2010)
	6,5-7,5
	7

	Toplam aktif madde,%
	TS 518 (2010)
	8-10
	6

	Toplam alkalilik,% (Na2O)
	TS K 22 (2009)
	Min. 11
	12

	Görünüş
	
	Berrak
	Berrak

	Viskozite
	Firmanın kendi standardı
	2500-3500
	3050



ÖDEV-4:Laboratuvar raporu hazırlama (NOT: Laboratuvar raporunu elinizle hazırlayınız)
Ödev-3 de verilen analiz sonuçları ARF firması için rapor şeklinde hazırlayınız.
ÖDEV-5: Sodyum sülfat ve etilalkol için MSDS, Kontrol planı ve kontrol formlarını elinizle doldurarak hazırlayınız.

